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2 EINLEITUNG

Dieses Handbuch behandelt das Thema Kurven in ViSpro .

Das Aufzeichnen und Beobachten aller Veränderungen von Datenpunkten bewirken Sie in ViSpro
mithilfe des Objekts Kurvenaufzeichnung. Über den Trend - Server werden diese Änderungen in
Tagesarchiven gesichert und ermöglichen so Auswertungen über längere Zeiträume hinweg.
Kurvenaufzeichnungen können nur an Objekten vom Typ Datenpunkt angehängt werden, auf den sie
sich dann immer beziehen. Zur Auswertung der Werte in den Aufzeichnungen stellt Ihnen ViSpro
neben der Kurvenaufzeichnung auch das Objekt Kurvendarstellung zur Verfügung. Die
Kurvendarstellung dient der Visualisierung einer oder mehrerer Kurven, d.h., Sie können in einer
Übersicht die Kurven mehrerer Datenpunkte gegenüberstellen. Die Kurvendarstellung kann nicht an
einem Datenpunkt angehängt werden, dafür aber nahezu an jeden Organisator des
Konfigurationsbaumes.

Zum Verständnis der folgenden Kapitel wird vorausgesetzt, dass Sie bereits mit der grundsätzlichen
Bedienung des ViSpro - Browser vertraut sind. Weitere Informationen über die Methoden des
Anlegens und Aufrufens von Objekten im ViSpro - Konfigurationsbaum finden Sie im ViSpro -
Handbuch ViSpro Browser - Handhabung und Konfigurationsbaum.
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3 STARTEN UND EINSTELLEN DES TREND - SERVERS

Der Trend - Server (trd.srv) ist für die Aufzeichnung von Kurven in so genannte Tagesarchive
zuständig. Alle Veränderungen von Datenpunkten werden erfasst und in der Tagesdatenbank
archiviert. Darüber hinaus versorgt der Trend - Server auch alle Programme, die Kurven abfragen, wie
beispielsweise die Kurvendarstellung.

Der Trend - Server stellt einen Basisbestandteil der ViSpro - Serverstruktur dar. Er ist kein
zwingender Bestandteil für ein leittechnisches Projekt, wird aber bei neu angelegten Projekten immer
automatisch gestartet.

3.1 Die Archive des Trend – Server

Die Aufzeichnung der Daten des Trend – Servers erfolgt in Archivdatenbanken. Diese befinden sich
im Projektverzeichnis unter dem Verzeichnis ./database/archive. Pro Tag wird in diesem Bereich
ein weiteres Verzeichnis angelegt. Der Name der Tagesverzeichnisse besteht dabei aus der
Datumsangabe und einem Schlüssel. So ergibt sich unter dem Archivverzeichnis zum Beispiel
folgende Struktur:

../database/archive
+-- 01.07.2005:ba1
+-- 02.07.2005:ba2
+-- 03.07.2005:ba3
+-- 04.07.2005:ba4

In den einzelnen Tagesverzeichnissen befinden sich dann sowohl die Daten der Kurvenaufzeichnung
als auch die Daten der Meldungsaufzeichnung dieses Tages. Für die Kurvenaufzeichnung liegen dort
pro Verzeichnis jeweils die Dateien index und data. Das Verzeichnis eines Tages wird in der weiteren
Beschreibung Tagesarchiv genannt.
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3.2 Starten des Trend - Servers

Der Trend - Server ist ein Programm mit dem Namen trd.srv, welches im ViSpro -
Installationsverzeichnis unter /opt/vispro/bin zu finden ist. Gestartet wird der Server über einen
Eintrag im AUTOSTART - Bereich des ViSpro - Konfigurationsbaums. Der Trend - Server ist in einer
Standardinstallation von ViSpro automatisch aktiviert.

Um die Parameter des Eintrages im AUTOSTART - Bereich einzusehen oder zu bearbeiten, öffnen
Sie zunächst den rechten Konfigurationsbaum im ViSpro - Browser durch Anklicken der Schaltfläche
Setupmenü aufrufen .

Hier finden Sie unter der Adresse /_SETUP/SOFTWARE/AUTOSTART das Objekt Trend Server. Um
Änderungen an diesem Objekt vorzunehmen, klicken Sie es mit der rechten Maustaste an und wählen
dann in dem eingeblendeten Bearbeitungsmenü den Menüpunkt Set editieren. Daraufhin wird das
Dialogfenster zum Einstellen der Parameter geöffnet.
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In diesem Dialogfenster finden Sie die Parameter für den automatischen Start des Trend - Servers. In
der Regel können Sie die Default - Werte beibehalten. Folgende Parametereinträge lassen sich in
diesem Dialogfenster einstellen:

PrgCommand

Hierbei handelt es sich um den Programmnamen des Programms, das über diesen
AUTOSTART - Eintrag gestartet werden soll. Hier muss auf jeden Fall der Name trd.srv zum
Starten des Trend - Servers verbleiben.

PrgEnabled

Dieser Parameter besagt, ob der Prozess zum Starten freigegeben ist. Stellen Sie diesen
Parameter auf FALSE, wird der Trend - Server sofort angehalten, stellen Sie ihn wieder auf
TRUE, wird er automatisch wieder gestartet.

PrgWatch

Die aktive Überwachung eines Prozesses, hier der Trend - Server, gewährleistet seine hohe
Verfügbarkeit. Sie startet den Prozess mit einer kleinen Verzögerung automatisch neu, falls er
aus irgendeinem Grund beendet wird. Mit dem Parameterwert TRUE wird sie eingeschaltet.
Entsprechend erfolgt kein Neustart, wenn der Parameter auf FALSE gesetzt ist. Die
Verzögerungszeit für einen Neustart legen Sie über den Parameter PrgRestartWait fest.
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PrgRestart

Mit diesem Parameter können Sie einen unmittelbaren Neustart des Trend - Servers
auslösen. Setzen Sie ihn auf den Wert TRUE, wird der Trend - Server beendet und neu
gestartet. Der Wert wird automatisch wieder auf FALSE gesetzt.

PrgStartWait

Um Prozesse innerhalb von ViSpro in einer sinnvollen zeitlichen Reihenfolge aufzurufen,
haben Sie hier die Möglichkeit, eine Zeit in Sekunden anzugeben, mit der der Server dann
zeitverzögert beim Systemstart seine Arbeit aufnimmt. Stellen Sie hier einen Wert größer 5
Sekunden ein, um anderen Servern mit höherer Priorität, wie dem IoBase - Server, den
Vorrang zu lassen.

PrgRestartWait

Analog zu dem vorherigen Parameter bestimmt dieser, mit welcher Verzögerungszeit in
Sekunden der Trend - Server wieder neu gestartet werden soll, wenn PrgWatch dessen
Beendigung bemerkt hat. Dieser Parameter ist eine zusätzliche Einstellung zu PrgWatch.

Um einen der Parameter zu bearbeiten, führen Sie einen Klick auf den Wert des Parameters aus. Es
öffnet sich ein Eingabefenster für diesen Parameter. Weitere Informationen zur Handhabung dieses
Menüs finden Sie in dem Handbuch ViSpro Browser - Handhabung und Konfigurationsbaum.
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3.3 Überwachung des Trend - Servers

Beim Starten des Servers wird dieser als Objekt in einer internen ViSpro - Prozessliste hinterlegt.
Diese finden Sie im rechten Konfigurationsbaum im ViSpro - Browser hinter der Adresse /_PROC.

Um das Objekt Trend Server einzusehen, öffnen Sie durch Wahl der Schaltfläche Setupmenü

aufrufen den rechten Konfigurationsbaum und wählen dann den Reiter , um die interne
ViSpro - Prozessliste einzublenden.

In dieser Liste finden Sie das Objekt mit dem Namen Trend Server.

Beachten Sie, dass diese Objekte bei Servern auch erhalten bleiben, wenn die Server
angehalten wurden. Ob der Server wirklich läuft, sehen Sie nur, wenn Sie den Inhalt des Objektes
auswerten.

Führen Sie einen Doppelklick auf dem Objekt Trend Server aus, um das Dialogfenster mit den
Prozessinformationen zu öffnen.
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In der Liste sind die Prozessinformationen, wie zum Beispiel die Version, die Prozess - ID oder die
Startzeit des Prozesses aufgeführt. Ist in der Zeile StopTime eine reale Zeit eingetragen, wurde
dieser Prozess angehalten.

Neben den Prozessinformationen erhalten Sie hier auch einige zusätzliche Informationen über die
interne Verarbeitung des Trend - Servers. Im Folgenden werden die einzelnen Einträge der
Parameterliste erklärt:

sbrk

Hierbei handelt es sich um eine interne Variable zu Debug - Zwecken.

DbSize

Die Größe aller Tagesarchive im Archivverzeichnis. Die Kurvenaufzeichnungen werden im
Projektverzeichnis unter ./database/archive in täglich neu von ViSpro generierten
Tagesarchiven abgelegt. Wird die maximal Speichergröße MaxSpace überschritten, werden
vom ältesten Tagesarchiv an alle Archive gelöscht, bis genügend Speicherplatz für weitere
Aufzeichnungen vorhanden ist. Den Wert MaxSpace können Sie unter den Einstellungen
/_SETUP/SOFTWARE/PROGRAM/SRV_TREND festlegen.

ActDbSize

Zeigt die Größe des Tagesarchivs vom aktuellen Tag an.

Points/sec*

Durchschnittliche Anzahl an Punkten pro Sekunde, die in das Tagesarchiv geschrieben
werden.

Events/sec

Durchschnittliche Anzahl an Ereignissen pro Sekunde, die der Trend - Server vom IoBase -
Server empfängt und verarbeiten muss.
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OnlineCnt

Anzahl an Kurven, die aktuell in Kurvendarstellungen angezeigt werden und mit Online –
Daten versorgt werden müssen (Aktuelle Zeit befindet sich im Darstellungszeitraum).

ConfCnt

Anzahl aller Kurvenaufzeichnungen, die im Projekt enthalten sind. Diese kann größer sein als
die Anzahl an Datenpunkten im Projekt, da an einem Datenpunkt mehrere Objekte vom Typ
Kurvenaufzeichnung angehängt sein können.

Cycle Evt

Anzahl an Kurvenaufzeichnungen, welche ereignisgesteuert aufgezeichnet werden.

CycleXXX

Dieser Eintrag wird pro definierten Aufzeichnungszyklus angelegt, wobei XXX durch den
jeweiligen Wert des Zyklus ersetzt wird. Hier wird dann die Anzahl der Kurvenaufzeichnungen
angezeigt, welche in diesem Zyklus aufgezeichnet werden.
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3.4 Einstellen des Trend - Servers

Über das Programmobjekt SRV_TREND im ViSpro - Konfigurationsbaum können Sie das Verhalten
des Trend - Servers über seine Parameter beeinflussen.
Öffnen Sie im ViSpro - Browser den rechten Konfigurationsbaum durch Wahl der Schaltfläche .
Unter der Adresse /_SETUP/SOFTWARE/PROGRAM finden Sie ein Objekt mit dem Namen
SRV_TREND. Sollte dieses nicht existieren, legen Sie es dort einfach an.

Um das Objekt einzustellen, klicken Sie dieses im Konfigurationsbaum mit der rechten Maustaste an
und wählen in dem darauf erscheinenden Bearbeitungsmenü den Menüpunkt Set editieren. Ein
Dialogfenster zum Einstellen der Parameter wird geöffnet.

Wollen Sie nur die aktuellen Einstellungen kontrollieren, ohne Parameter anzupassen, können Sie
statt eines rechten Mausklicks auch einen Doppelklick auf dem Objekt SRV_TREND im
Konfigurationsbaum ausführen.
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DebugLevel

Bei der Angabe eines Wertes größer 0 wird der Server dazu veranlasst, zusätzliche
Informationen im Konsolenfenster auszugeben. Diese sind nur sichtbar, wenn der Server
manuell in einem Konsolenfenster gestartet wurde.

3 Gibt zusätzlich An - und Abmeldungen von Client - Applikationen an dem Server aus
9 Gibt zusätzlich alle Ereignisse aus

Um den Server auf einem Konsolenfenster zu starten, muss dieser zuerst im AUTOSTART -
Bereich gesperrt werden. Öffnen Sie dann ein Konsolenfenster und führen Sie dort das
folgende Kommando aus:

PROMPT> trd.srv<Return>

Nach dem Aufruf kehrt die Konsole nicht in ein Prompt zurück, da der Prozess nicht
automatisch in den Hintergrund geht. Auf der Konsole können Sie nun die Debug - Ausgaben
des Trend - Servers verfolgen.

Beachten Sie, wenn Sie das Konsolenfenster schließen, wird auch der Trend - Server
beendet. Schalten Sie ihn auf jeden Fall wieder im AUTOSTART - Bereich frei!

MaxSpace

Alle Kurvenaufzeichnungen werden vom Trend - Server in so genannten Tagesarchiven
gespeichert. Vom System wird dazu automatisch im Projektverzeichnis das Verzeichnis
./database/archive angelegt. In diesem Verzeichnis werden die kompletten Daten eines
Tages in jeweils einem eigenen Verzeichnis erfasst. Zur besseren Übersicht weist das System
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diesen Tagesverzeichnissen eindeutige Namen in der Form Datum + Prüfsumme zu. Ein
Beispiel für die Bezeichnung eines Tagesverzeichnisses wäre 20.05.2005:282. Diesen finden
Sie dann folglich im Projektverzeichnis unter der Adresse:

./database/archive/20.05.2005:282.

Die maximale Menge der Daten, die auf die Festplatte Ihres Systems gespeichert werden
sollen, können Sie über den Parameter MaxSpace limitieren. Die Eingabe erfolgt in der
Einheit Megabyte. Wird der festgelegte Wert in Addition aller Tagesarchive überschritten,
werden vom ältesten Tagesarchiv an so viele Archive gelöscht, bis das Limit wieder erreicht
ist. Ausgenommen vom Löschen ist immer das aktuelle Tagesarchiv, auch wenn es alleine
bereits das Limit MaxSpace überschreitet. Beachten Sie jedoch, dass es am folgenden Tag
mit dem Erstellen einer neuen Tagesarchivs sofort entfernt wird. Um eine verfügbare Historie
der Kurvenaufzeichnungen zu gewährleisten, sollten Sie da Limit für die
Kurvenaufzeichnungen entweder entsprechend großzügig bemessen.

Sie sollten immer mindestens den Platz für zwei Tagesarchive zur Verfügung stellen. Auf diese
Weise haben Sie die Möglichkeit, jeden Tag die Datenbank des Vortages einzusehen bzw.
auszulagern, bevor diese gelöscht wird.

Beachten Sie, dass bei Überschreiten des maximalen Speicherplatzes das älteste
Tagesarchiv gelöscht wird. Bevor Sie das System begrenzen, sollten Sie es mindestens einen
Tag laufen lassen, um eine Übersicht über den ungefähren Tagesbedarf an Speicherplatz für
ein Archiv zu erhalten.

Cyclic Flush

Dieser Parameter gibt den Zyklus in Sekunden an, in dem der Trend - Server die Daten auf
die Festplatte schreiben soll. Liegt eine genügende Datenmenge im internen Datenpuffer des
Trend - Server vor, werden die Daten auch außerhalb auf die Festplatte geschrieben

History

Diese Option ermöglicht das Erstellen von Archiven auf der Festplatte zu unterbinden.
Verfügen Sie über ein kleines System (Flashsystem) kann durch Setzen des Wertes auf
FALSE, das historische Schreiben von Daten auf die Festplatte gestoppt werden. In diesem
Fall werden bei Anfragen von Kurvendarstellungen auf den Kurvenarchiven nur die Werte des
internen Datenpuffers geliefert.
Beachten Sie, dass in diesem Fall nur eine geringe Anzahl an Werten in der Historie zur
Verfügung stehen kann.

Archive

Ermöglicht das Einstellen eines zusätzlichen Verzeichnisses zum Einlesen der
aufgezeichneten Daten aus Tagesarchiven. Hier besteht zum Beispiel die Möglichkeit, auch
das Verzeichnis für ein gemountetes CD – Laufwerk oder Netzwerklaufwerk anzugeben. Auf
diese Weise kann der Trend - Server einfach auf bereits ausgelagerte Tagesarchive
zurückgreifen. Bei einer Anfrage an den Trend – Server über einen bestimmten Zeitraum
versucht dieser zuerst die Daten im normalen Archivverzeichnis zu finden und greift bei einem
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negativen Ergebnis auf die Archive im zusätzlichen Verzeichnis zurück und setzt dort seine
Suche fort.
Auf diese Weise können Sie bequem auch ausgelagerte Archivdaten zu jedem späteren
Augenblick zugreifen. In der Darstellungsoberfläche braucht dann bei eingelegtem
Datenträger nur der entsprechende Zeitraum dieser Archive angewählt werden, um diese
auszuwerten.

LiveVar

Hier können Sie die Adresse einer Prozessvariablen eintragen. Diese wird dann im 5 -
Sekunden - Takt durch den Server zwischen 1 und 0 umgeschaltet. Sie dient so zur
Laufzeitüberwachung des Servers.
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4 KURVENAUFZEICHNUNGEN

ViSpro bietet Ihnen die Möglichkeit, die Werte von Datenpunkten in einem historischen Archiv
(Tagesarchive) aufzuzeichnen. Dabei kann es sich um digitale (INT) oder analoge (FLOAT)
Datenpunkte handeln.

Um einen Datenpunkt aufzuzeichnen, müssen Sie an einem Datenpunkt im Konfigurationsbaum ein
Objekt vom Typ Kurvenaufzeichnung anhängen. Da Kurvenaufzeichnungen generell in ihrer
applikativen Funktionalität auch einer Kurvendarstellung entsprechen, werden in diesem Kapitel nur
grundlegende Funktionen zur Parametrierung einer Kurvenaufzeichnung beschrieben, alle weiteren
Informationen finden Sie dann bei den Erklärungen zu den Kurvendarstellungen.

An einem Datenpunkt können grundsätzlich mehrere Kurvenaufzeichnungen angehängt werden.
Dies bedingt jedoch ein mehrfaches Aufzeichnen des Datenpunktes, das nur bei Aufzeichnungen mit
unterschiedlich parametrierter Genauigkeit sinnvoll ist.

4.1 Kurvenaufzeichnung einem Datenpunkt anhängen

Zum Anhängen einer Kurvenaufzeichnung an einem Datenpunkt starten Sie zunächst den ViSpro -
Browser und öffnen dann den Konfigurationsbaum. Führen Sie einen rechten Mausklick auf einem
Datenpunkt im Projekt aus, dem Sie das Objekt Kurvenaufzeichnung anhängen möchten. Daraufhin
wird das Bearbeitungsmenü eingeblendet.
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Wählen Sie den Menüpunkt Anhängen…. Ein Untermenü mit einer Auflistung möglicher Objekte zum
Anhängen an den Datenpunkt wird eingeblendet. Klicken Sie auf den obersten Eintrag
Kurvenaufzeichnung. Im Konfigurationsbaum wird ein Eingabefeld eingeblendet, in welchem Sie den
Namen der Kurvenaufzeichnung entsprechend anpassen können. Schließen Sie Eingabe mit der
Taste RETURN ab, um die Kurvenaufzeichnung

Sobald Sie ein Objekt Kurvenaufzeichnung angelegt haben, übernimmt der Trend – Server
dieses Objekt und beginnt mit der Aufzeichnung des davor liegenden Wertes in die Tagesarchive! Der
Beginn der Aufzeichnung muss also nicht extra aktiviert werden. Wird das Objekt wieder gelöscht,
wird auch die Aufzeichnung wieder beendet. Wird das Objekt erneut wieder unter dem gleichen
Namen angelegt, wird die Aufzeichnung wieder aufgenommen. Bereits vorher zu diesem Objekt
aufgezeichnete Daten sind durch das erneute Anlegen des Objektes wieder verfügbar.

4.2 Einstellen der Kurvenaufzeichnung

Im vorherigen Abschnitt wurde bereits gezeigt, wie eine Kurvenaufzeichnung zu einem Datenpunkt
angelegt wird. Im Folgenden wird nun die Einstellung einer Kurvenaufzeichnung beschrieben.

Einstellungen an Kurvenaufzeichnungen nehmen Sie im Editor - Modus vor. Führen Sie dazu einen
rechten Mausklick auf der Bezeichnung der Kurvenaufzeichnung im Konfigurationsbaum aus und
wählen Sie dann im sich öffnenden Bearbeitungsmenü den Eintrag Editieren.


